
Nuevas bases para predecir el clima

Un estudio, publicado en Science, apunta que el aire
húmedo y cálido que se eleva en las latitudes medias des-
empeña un papel importante en la circulación general del
aire en la atmósfera terrestre. Hasta ahora, los científicos
pensaban que existían dos celdas principales de circula-
ción de aire en la atmósfera: una en el hemisferio norte y
otra en el sur. Según esta teoría, el aire caliente se eleva en
los trópicos y fluye hacia el norte hasta que se deposita de
nuevo en la superficie terrestre en los polos. Con el nuevo
modelo, existiría una segunda celda de aire en cada hemis-
ferio caracterizada por la elevación de aire, la formación de
nubes y tormentas y otros procesos asociados con la
humedad en el aire que tienen lugar en latitudes medias.

Turbinas más silenciosas

Una de las fuentes de ruido más persistente es el
movimiento de las aspas del rotor, y otra es el de las rue-
das dentadas que producen vibraciones en la caja de
engranajes. Estas vibraciones se transmiten a la torre de la
turbina eólica, desde donde se expanden y son particular-
mente molestos para las personas. Los investigadores han
desarrollado un sistema activo de amortiguación de ruido
que reacciona de forma autónoma ante cualquier cambio
de frecuencia, y mitiga el ruido independientemente de la
velocidad a la que giren las aspas del generador eólico.
Sus componentes detectan las vibraciones, convierten
electricidad en movimiento mecánico, y lo moldean gene-
rando una especie de antirruido, que contrarresta las vibra-
ciones de la turbina eólica, anulando el ruido.

Asociación contra el cambio climático

Veinticuatro organizaciones sociales, entre las que se
encuentran sindicatos, ecologistas, asociaciones de con-
sumidores, ONG y organizaciones científicas, han pre-
sentado la plataforma ciudadana Coalición Clima para
promover que gobiernos, empresas e individuos actúen
de manera ecológica y socialmente sostenible para limitar
el calentamiento global. Abogan por una normativa sobre
energías renovables que apueste por una contribución de
estas fuentes a la energía primaria de un 30% en 2020 y
del 80% en 2050, y que con apoyo legal, retributivo y de
I+D+i para que así logren cubrir el 50% de la producción
de electricidad en 2020 y el 100 por cien en 2050.
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cia muy especial en el desarrollo de los nuevos aerogenera-
dores. En este campo, se ha contado con el apoyo de empre-
sas líderes en materia de innovación tecnológica como la
Fundación Cartif. Frente a las grandes máquinas que requie-
ren redes de alta potencia, una gran extensión de terreno y un
transporte especial, esta nueva empresa ofrece conectar a
redes de poca capacidad, instalación en terrenos más peque-
ños y un transporte convencional. Se abre así la puerta para
los nuevos “huertos eólicos”, una alternativa a las inversiones
en energía solar que pretende contribuir a la reducción de la
dependencia de fuentes como el petróleo. Estos aerogenera-
dores desempeñan un papel singular que presentan grandes
ventajas: pueden generar energía junto a los puntos de con-
sumo, por lo que se reducen las pérdidas. Son accesibles a
industriales que quieran reducir su factura eléctrica, bien por
un aprovechamiento directo o como ingreso neto acogido al
RD de producción en régimen especial. Se pueden conectar
a redes de distribución, reduciendo los costes de conexión y
contribuyendo a mejorar la estabilidad de redes débiles. La
obra civil es mucho más pequeña, ya que no precisa de gran-
des caminos de acceso ni cimentaciones complejas. Pueden
colocarse junto a las industrias en polígonos adecuados.
Funciona con vientos moderados y no requiere de estudios de
viabilidad complejos. Pueden suministrar energía en cantidad
y calidad en lugares aislados y alejados de la red eléctrica.
Permite combinarse con otro tipo de energía renovable como
es la fotovoltaica o las pilas de combustible. Causan menor
impacto ambiental que las máquinas grandes.
Tel. 914 479 204 
Correo-e: alicia@caesoft.es 

>> La empresa alemana Bekomat continúa
creciendo en Europa

Hace 26 años, el princi-
pio de funcionamiento del pur-
gador de condensados Beko-
mat revolucionó el tratamiento
del aire comprimido; a fecha
de hoy, su tecnología se ha
convertido en el estándar de la
industria. Con un total de 1,5
millones de unidades vendidas por todo el mundo desde su
presentación en 1982, los purgadores de condensado con
control de nivel electrónico Bekomat han alcanzado este
importante récord a nivel internacional. Esta tecnología, des-
arrollada por Beko Technologies® GmbH, empresa alemana
especialista en sistemas para el tratamiento y control del aire
comprimido, está considerada la más eficiente para un purga-
do de los condensados efectivo, económico y fiable. Al alcan-
zar el millón y medio de unidades vendidas, el sistema Beko-
mat, en sus sucesivas versiones, confirma ser el sistema de
purga de condensados con más éxito; además, este éxito se
ha acelerado últimamente, ya que se alcanzó el millón de uni-
dades de Bekomat vendidas hace menos de tres años. Desde
su lanzamiento, hace más de un cuarto de siglo, su diseño ha
ido ajustándose continuamente a las crecientes exigencias de
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la industria. En este sentido, el Bekomat ha sido pionero repe-
tidamente y ha preparado el terreno para nuevas posibilida-
des en el tratamiento de aire comprimido. Los Bekomat de
última generación se componen de dos únicos módulos. Este
nuevo diseño de fabricación permite un mantenimiento senci-
llo y rapidísimo de todas las piezas de desgaste y manteni-
miento, mediante el cambio de la “unidad de servicio” des-
gastada por una nueva: con un simple movimiento de manos
y sin necesidad de herramientas. Con este principio de “plug-
and-play” (conecta y usa), se consigue una eficiencia máxima
en un tiempo mínimo en lo que a mantenimiento se refiere.
Además de la gama estándar, Beko Technologies ofrece tam-
bién el Bekomat con control de nivel electrónico para aplica-
ciones con condiciones especiales, por ejemplo versiones
para vacío o a prueba de explosiones. Todos estos equipos,
fabricados en las instalaciones centrales de Beko en Neuss,
Alemania, están disponibles por todo el mundo a través de la
red de filiales y distribuidores de Beko Technologies.
Tel. 936 327 668
Internet: www.beko.de/es

>> Solucion económica para una línea
integrada de procesamiento de aluminio

Gracias a las personalizaciones aplicadas a un contro-
lador CNC estándar, el constructor de maquinaria especia-
lizada MKM International ha podido diseñar una innovadora
línea de procesamiento integrada de una sola fase para los
perfiles de aluminio. Esta solución integral de maquinaria
automatizada sustituye al antiguo proceso de producción,
que constaba de varias fases y era parcialmente manual.
Los cabezales automatizados de cinco ejes duales pueden
trabajar perfiles de aluminio de hasta nueve metros de lon-
gitud, en los seis lados y de una sola pasada. Combinada
con la nueva identificación por código de barras de los
materiales, la nueva línea aumenta vertiginosamente la velo-
cidad de producción de un fabricante líder de puertas y
ventanas, eliminando además las posibilidades de errores
humanos presentes en el proceso anterior. Una única pla-
taforma CNC Axium de NUM controla todo el centro de tra-
bajo mecánico, incluyendo los 10 ejes de movimiento de
los cabezales automatizados y los diversos sensores y
accionadores. Se eligió la plataforma Axium por su poten-
cia de procesamiento, pero también por la gran disposición
de NUM a trabajar con MKM en el sistema de control y a
personalizar el controlador CNC para optimizar su rendi-
miento. Una de las modificaciones aplicadas fue el des-
arrollo de una interfase con un motor de reducción armóni-
co, que combina un servomotor de eje hueco con un tren
de engranajes sin huelgo. El reductor armónico se emplea
en los cabezales automatizados de cinco ejes de MKM, y
ofrece a la máquina herramienta un rendimiento, movimien-
to y compactación mucho mejores que métodos alternati-
vos como las correas o las cajas de engranajes planetarios.
Al ser tan compactos, los cabezales automatizados pueden
realizar movimientos muy justos, y la rigidez del sistema
asegura que la precisión y exactitud sean muy altas. La

compactación también conlleva otra modificación de impor-
tancia: la integración de un motor de inducción de terceros
con una unidad digital NUM y una barra colectora de alta
velocidad específicamente diseñada. 
Tel. 943 623 555
Correo-e: sales.es@num.com
Internet: www.num.com

>> Escáner universal de telefonía móvil para
la optimización de redes WiMAX

Rohde & Schwarz aca-
ba de lanzar al mercado el
escáner universal de tele -
fonía móvil R&S TSMW, 
que integra dos receptores
y funcionalidad WiMAX. Los
dos receptores permiten un
funcionamiento mucho más rápido que las soluciones que
emplean teléfonos móviles con función de medida. Al
mismo tiempo, el escáner garantiza resultados precisos en
todo el ancho de banda de medida debido a que el pre-
selector adaptativo elimina frecuencias fuera de este rango.
Esto permite a los operadores de redes realizar drive tests
para configurar y optimizar las redes WiMAX. El concepto
de plataforma del R&S TSMW le convierte en la herramien-
ta ideal para todas las tecnologías con anchos de banda
hasta 20 MHz. Este límite es ampliable para estándares
actuales y futuros a través de opciones de software. Este
escáner dispone de un rango de frecuencia de 30 MHz a
6 GHz. 

El equipo es apto para ambas aplicaciones móvil y fija
y detecta señales con una sensibilidad muy inferior al nivel
de ruido (valor de ruido de 7 dB a 3,5 GHz). Esto permite
no sólo comprobar la información del entorno de una esta-
ción base, sino también identificar las interferencias emiti-
das por otras estaciones base. Los técnicos podrán ver
exactamente lo que está ocurriendo en la interfaz de aire en
un determinado momento y, así, detectar eventuales fallos.
A este propósito, todos los parámetros operativos preesta-
blecidos, incluyendo el valor de la fuerza de la señal recibi-
da (RSSI) y la relación portadora a interferencia y ruido
(CINR), pueden ser analizados. Con su amplio ancho de
banda de medida de 20 MHz por receptor, cubre todos los
anchos de banda WiMAX, además de los de otros están-
dares, lo que le convierte en una herramienta a prueba de
desarrollos futuros. Para obtener valores óptimos de rango
dinámico y precisión de medida en todo el ancho de banda,
el escáner dispone de la función de preselección adapta-
ble. Esto permite a los usuarios eliminar frecuencias fuera
del rango de medida en caso de supresión por intermodu-
lación alta y analizarlas en detalle. De esta forma, es posi-
ble medir hasta las señales más débiles. Además, puede
escanear y demodular simultáneamente en diferentes fre-
cuencias y en tantas portadoras como se desee. 

El tiempo de conmutación entre las portadoras es infe-
rior a 5 ms. Gracias a los dos receptores integrados, es




